
NOR-760
REVELADOR PARA PELICULAS
ACCESO RAPIDO Y MANUAL

NOR-760 revelador de acceso rápido para peliculas convencionales y papeles
de cuarto oscuro o luz ambiente, proceso manual o automatico.

NOR-760 con su formula mejorada obtendra excelente punto, densidad
maxima y una gran durabilidad.

NOR-760 su temperatura optima de proceso es de 32º a 35ºC (92º a 95ºF) y en
proceso manual de 20ºC

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: mezcle 1 (una) parte de NOR-760 por 3
(tres) partes de agua y agite vigorosamente. 

PRESENTACIONES: Litro para preparar 4 L. Caja con 2 galones, cada uno
prepara 17 L. y Porrón de 21 L. para preparar 84 L.

HOJA DE SEGURIDAD DISPONIBLE 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

NORKIM, S.A. DE C.V.
Retorno Alfredo del Mazo No. 151
Fracc. Industrial Ex Hacienda
Atizapan de Zaragoza
Estado de México
C.P. 52910
(55) 5816-6579 / 80
www.norkim.com
E-mail: norkim@prodigy.net.mx

http://www.norkim.com/
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